
B363300.222.f01 VALBEVEILIGING, HORIZONTAAL/VERTIKAAL (NEN-EN 517-06) 

versie: 003.+ datum: 29-03-2011 auteur: JP-FPS 

 

1 Fabrikaat: A & T Save Up® Sales B.V. 

 

2 Type: Save Up® System, permanente valbeveiliging. 

 

3 # 

\Toepassingsgebied: voor platte daken - beton. 

\Toepassingsgebied: voor platte daken - hout. 

\Toepassingsgebied: voor platte daken - metaal. 

\Toepassingsgebied: voor hellende daken gedekt met 

geprofileerde dakpannen. 

\Toepassingsgebied: voor hellende daken gedekt met 

vlakke dakpannen of leien. 

\Toepassingsgebied..... 

 

4 # 

\Verankeringsvoorziening (NEN-EN 795+c06) (klasse): 

A. 

\Verankeringsvoorziening (NEN-EN 517-06) (klasse): B, 

multivalinrichting. \Verankeringsvoorziening..... 

 

5 # 

\Dakanker: Save Up® System, statische belasting 

minimaal 1.000 kg, dynamische belasting minimaal 100 

kg bij een vrije val van 2,5 m. 

OPMERKING: overeenkomstig testmethode 5.2.1 en 5.3.2, 

NEN-EN 795 en testmethode 8.1.3 en 8.2, NEN-EN 517. 

 

6 # 

\Materiaal verankeringssysteem: corrosievast staal 

ASTM 1020. 

 

7 # 

\..... 

 

8 # 

\Onderdelen: 

 



9 # 

\- binnenadapter. 

 

10 # 

\- buitenadapter. 

 

11 # 

\- verlengstuk adapter..... 

OPMERKING: bij dakelementen met een dikte >210 mm. 

 

12 # 

\- afstandhouders..... 

OPMERKING: bij dakelementen met een dikte <90 mm. 

 

13 # 

\- aanslagpunt/spindel. 

 

14 # 

\- kunststof drukpla(a)t(en). 

 

15 # 

\- afdekkap buiten. 

 

16 # 

\- afdekkap binnen. 

 

17 # 

\..... 

 

18 # 

\Toebehoren: 

 

19 # 

\- bevestigingsmiddelen: corrosievast staal..... 

 

20 # 

\- veiligheidslijn..... 

 

21 # 

\- harnas..... 



 

22 # 

\- ladder..... 

 

23 # 
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\- ladderverankeringsklem, statische belasting 

minimaal 150 kg. 

OPMERKING: overeenkomstig testmethode 8.1.2, NEN-EN 

517. 

 

24 # 

\- laddersteun voor ladderverankering. 

 

25 # 

\- steigermateriaal..... 

 

26 # 

\..... 

 

27 OPMERKING: Het Save Up® systeem moet zijn aangebracht 

conform de inbouwinstructies van Save Up® Sales B.V. 

 

A&T010 Save Up; valbeveiligingssysteem 

 


